
OSTRZEŻENIE  OGÓLNE:

INSTRUKCJA  OBSŁUGI  WIATRAKA  –  M02660

•  Należy  pamiętać,  że  uszkodzenia  produktu  powstałe  na  skutek  warunków  atmosferycznych  nie  są  objęte  gwarancją.

•  Dokręć  wszystkie  śruby  ręcznie!  •  nie  

stosuj  brutalnej  siły  podczas  montażu

•  Ostrożnie  wyjmij  produkt  z  pudełka,  rozmontuj  wszystkie  części  i  sprawdź,  czy  nie  są  uszkodzone  lub  brakuje  ich.  Jeśli  

znajdziesz  jakiekolwiek  uszkodzenia,  skontaktuj  się  z  nami  natychmiast.  Jeśli  zmontujesz  produkt  z  uszkodzonymi  

częściami,  a  następnie  się  zawali,  nie  możesz  ubiegać  się  o  odszkodowanie.

•  Przed  rozpakowaniem  i  użyciem  produktu  należy  uważnie  przeczytać  poniższe  ostrzeżenia.

•  Wiatraka  nie  należy  instalować  w  miejscach,  w  których  dzieci  mogą  się  swobodnie  poruszać  bez  nadzoru  osoby  dorosłej.
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34J10.

Załóż  śmigło  na  nasmarowane  mocowanie.  Umieść  podkładkę  na  przecięciu  

z  częścią  34J10  i  zamontuj  śmigło.  Następnie  zabezpiecz  je  zawleczką.  

Przed  zamontowaniem  górnej  części  zamontuj  osłonę  ochronną  (część  

34J10  pasuje  do  części  22C16),  a  następnie  zabezpiecz  wszystko  

zawleczką.

Ustaw  nogi  tak,  aby  tworzyły  kąt  45°  z  podłożem.  Jeśli  gleba  nie  stanowi  dostatecznie  solidnego  podłoża,  wiatrak  należy  umieścić  

na  betonowym  fundamencie,  aby  wytrzymać  wiatr.  Wiatrak  należy  smarować  odpowiednim  środkiem  smarnym  3-4  razy  w  

roku  (w  razie  potrzeby  częściej).

Połącz  trzyczęściowe  nogi  za  pomocą  śrub  (segment  z  dużymi  

otworami  na  dole,  a  małymi  na  górze),  następnie  połącz  cztery  nogi  

(22C16)  z  częściami  34J17  i  34J16  od  dołu  do  góry.

Przymocuj  część  34J2  do  otworów  bocznych  u  góry  nóg  i  mocno  dokręć  

śruby,  aby  połączyć  części  34J9,  34J11(2)  i

Gdy  część  34J17  będzie  w  dolnej  części  nogi,  a  część  34J16  w  górnej  części.

OGŁOSZENIE!  Przy  pierwszym  montażu  wiatraka  wszystkie  śruby  i  nakrętki  

należy  dokręcić  ręcznie.

Uwaga:  Kolor  można  dostosować  według  potrzeb  –  wystarczy  użyć  sprayu  na  bazie  aluminium.

OGŁOSZENIE!  Wiatraka  nie  należy  instalować  w  miejscach,  w  których  dzieci  mogą  się  swobodnie  poruszać  bez  nadzoru  

osoby  dorosłej.
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