
-  przed  uruchomieniem  fontanny  należy  uważnie  przeczytać  niniejszą  instrukcję

chcę  zainstalować  fontannę

-  Ostrożnie  wyjmij  fontannę  z  tekturowego  pudełka  i  rozłóż  jej  części  na  płaskiej  powierzchni,  w  miejscu,  w  którym

OSTRZEŻENIA  OGÓLNE:

-  sprawdź  czy  opakowanie  zawiera  wszystkie  elementy  i  czy  są  w  dobrym  stanie

-  jeżeli  chcesz  umieścić  fontannę  na  zewnątrz,  konieczne  jest  staranne  zaizolowanie  przedłużacza,  aby  woda  

deszczowa  nie  dostała  się  do  kabla,  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  przewodu  zasilającego  fontannę

-  jeśli  masz  fontannę  ustawioną  na  zewnątrz,  koniecznie  ją  zaizoluj  na  zimę!  Fontanna  nie  jest  odporna  na  mróz,  

dlatego  należy  ją  wysuszyć  przed  zimą  i  przechowywać  w  suchym  miejscu,  w  którym  temperatura  jest  

stabilna  i  dodatnia.
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6.  Podłącz  fontannę  do  zasilania.

1.  Umieść  część  B  na  płaskiej  powierzchni,  na  której  chcesz  ustawić  fontannę.  
2.  Umieść  pompę  (część  C)  w  komorze  w  części  B  (patrz  rysunek).
3.  Weź  część  A  i  podłącz  wąż  do  pompy  (część  C).  4.  
Umieść  część  A  na  części  B  i  skręć  je  ze  sobą  za  pomocą  śrub  (część  D).  5.  
Napełnij  część  B  po  brzegi  czystą  wodą.
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